
  תיקון המקוה של רבינו הזקן
  לו, ויקרא יא

  .אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור

  ב- א, שבת סה
 או סמוך להר וממשיך לתוכן מי ההר וטובלות ,של מים מכוסין(עביד להו מקואות ... אבוה דשמואל 

, ת רגליהשטובלות בפרת ומפי הטיט שלא יהא חציצה ותות המפץ תח( ומפצי ,ביומי יסן )י"רש, שם
 ,משפתו וממקורו ומסלעו( דאמר שמואל הרא מכיפיה מיברך ,ופליגא דשמואל...  ביומי תשרי )י"רש

  ).י"רש,  מכיפיה מיברך ולא ממי הגשמים ,סלע מתרגמין כיפה

  רא סימן ד"יו ע"שו
ה פסולין אבל על ידי זחיל :ה"הג.  באשבורן  מי גשמים אין מטהרין אלא. מעיין מטהרין אף בזוחליןמי ב

הרי , היו הזוחלין מן המעיין מתערבים עם הוטפים שהם מי גשמים .מעיין אם הם לחוד בלא ,מן התורה
אים מטהרים ,  רבו מי גשמים על מי ההראםוכן , ואם רבו הוטפים על הזוחלין. הכל כמעיין לכל דבר

אף , ירים לטבול בהרות כל השהיש מת  אבל .וכן כון להורות ולהחמיר :הגה  ...באשבורןבזוחלין אלא 
 ,משום דעיקר גידול ההר הוא ממקום מקורו, הזוחליןבשעת הגשמים והפשרת שלגים ורבו הוטפים על 

  .יש להם על מי שיסמוכו כי ,ואין למחות ביד הוהגין להקל,  מקוהשאיןוכן הגו ברוב המקומות במקום 
  . שאין טובלים בכלים,בתוך הכלישלא יהיו ארבעים סאה של מקוה   צריךו

  .שאין זחילתן יכרת לפי ,יקב המקוה ומימיו וטפים מעט מעט או בלעין בקרקע מעט מעט כשר א
  דיני תקוני המקוה ועשייתה

'  ורוחב השליבות באורך התיבה ערך ד,י טפחים מרווחים"צריך להיות אורך התיבה מבפים ערך ח
 וראשה יהיה על ,)אם היא ארוכה(גוף האשה תחת המים ד טפחים להתפשטות " ושאר אורך י,טפחים

ורוחב התיבה מבפים יהיה ששה טפחים  .ל" רק שלא יהיה שערה חוץ למים כ,השליבה התחתוה
וגובה  . בכדי שיהיה כל שטח התיבה למטה עולה יותר ממאה טפחים טפח על טפח,יותר מעטומרווחים 

ושם יעשו סימן בתיבה להזהיר הבלן הממוה על . המים במקוה יותר מעט משבעה טפחים מרווחים
שלא לשפוך מים חמין השאובין לתיבה עד שיראה שמים הכשרים שבתיבה המקוה שיזהר מאד בפשו 

  .סאה בריוח ולא בצימצום'  בכדי שיהיה מים כשרים מ,הם מגיעים עד הסימן ועד בכלל
להזהיר האומן העושה התיבה שלא יחבר השוליים אל הדפות עד שיעשה תחלה קב בקצה השוליים 

 ...  ויהיה הקב  טפח על טפח מרובע, בכדי שלא יהיה עליה תורת כלי מעולם,)שיהיה תחת השליבות(
 סמוך ,סרים חלקים בקרקעית המקוה של הרצפה' אחר שישפכו המים לגמרי מחפירת המקוה יקבע ב

דפות '  דהייו שב, יורידו את התיבה לתוך המקוה לקרן זויתר כך ואח. שיורידו שם התיבה,לדופן בצד
 .שהן בין קבוע מעצים, יהיו סמוכים ותכופים  לדפות המקוה, שהן דופן הארוך והקצר, פ"התיבה  עכ

 ויחברו שם ,וישפילו התיבה ויורידוה עד למטה ממש על הסרים החלקים הקבועים על הרצפה ממש
 וגם יחברוה במסמרים ,התיבה במסמרים של ברזל או של עץ הכסים תוך הסרים ותוך הרצפה ממש

   ...דפות המקוה הסמוכים להם'  לב, הארוך והקצר,דפותיה' לב
 וכשיכסו המים , יכולים לשום סיד הרבה תוך הקב שבשולי התיבה הסתם בסר חלק שתחתיור כךואח

כ איה " ואעפ,יד ויסתום יפה את הקב שלא יכסו בו מים צוין שמתחת לרצפהלתיבה יתקשה הס
  ... סתימה זו של סיד דוקאל ידיעשית כלי ע

  .וכודע מהספיות המזופפות שהמים כסים לתוכן ,ואפילו התיבה היא זפותה בזפת

  ג אות ב"קעו ח' סיד "צ חיו"ת צ"שו
י שיטילו מים חמין לתוך התיבה ל ידלחממה עיהיו יכולים כדי ש, כל עיקר מגמתו בתיקון התיבה הוא

וגם שתוכל לטבול במתיות . ובפרט בימות החורף, כדי שלא יזיקו המים הקרים ביותר במדיות אלו
הילותה לא תפשוט  שיש לחוש שמחמת ב,קצת ולא תהיה דחופה ומבוהלת מחמת קרירות המים ביותר

שהתפאר , ל"וכך שמע ממו ז .עדיף טפי להטיל חמין לתוך המקוה והלכך  ...אי גווא וכהל כךכ' קמטי
וכמדומה לי ששמעתי מאיש אמן ששמע ממו בסיעתו  (מאד במה שתיקן מקואות שיהיו יכולים לחממן

  ).ע"ל בחייו זי"דברים שהתקין הוא ז' מן ג' שזה א, בדרך לפי הסתלקותו

  קב' ד סי"חיוצ "צת "שו
, עשיו איזרוב,  מחמת עומק המים לא יכלו להעמידה על הרצפה ממשם כן וג,למעשה כשעשיו מקוה פה

  . עשו עליו רצפה מסרים והושיבו עליו התיבה של המקוהר כךואח, ומלאו אותו עפר גיטרעטין היטב


